
Auskippen leicht gemacht – durch die Kipp-AutomatikAuskippen leicht gemacht – durch die Kipp-AutomatikAuskippen leicht gemacht – durch die Kipp-Automatik

Mit Kipp-Automatik
• keine zweite Person erforderlich
• geringes Eigengewicht bei hoher Nutzlast
• ansprechendes Design durch Aluminium  

Lieferbar in fünf Größen von 0,5 m³ bis 2,0 m³

  Riffelblech

www.kranmeister.de

Aluminium-Schuttmulden
KRANMEISTER



www.kranmeister.de

Formstabil durch gekantete und vollverschweißte Bauteile
für lange Lebensdauer

Kipp-Vorrichtung mitKipp-Vorrichtung mit
automatischer Ver- und automatischer Ver- und 

EntriegelungEntriegelung

Kipp-Vorrichtung mit
automatischer Ver- und 

Entriegelung

Stabile Kufen ermög-Stabile Kufen ermög-
lichen das Unterfahren lichen das Unterfahren 
mit dem Gabelstaplermit dem Gabelstapler

Stabile Kufen ermög-
lichen das Unterfahren 
mit dem Gabelstapler

Stabiler Tragarm aus Stabiler Tragarm aus 
hochfestemhochfestem

Aluminium-ProfilAluminium-Profil

Stabiler Tragarm aus 
hochfestem

Aluminium-Profil

Schuttmulden AS 1500 Schuttmulden AS 1500 
und AS 2000 mit und AS 2000 mit 

 extra verstärktem Boden extra verstärktem Boden

Schuttmulden AS 1500 
und AS 2000 mit 

 extra verstärktem Boden

3 3 3 3 3Volumen: 0,5 m  0,75 m  1,0 m  1,6 m 2,0 m3 3 3 3 3Volumen: 0,5 m  0,75 m  1,0 m  1,6 m 2,0 m

Eigengewicht: 54 kg 63 kg 74 kg 104 kg 115 kgEigengewicht: 54 kg 63 kg 74 kg 104 kg 115 kg

AbmessungenAbmessungen

Typ AS 500 AS 1000 AS 1000 PLUS AS 1500 AS 2000Typ AS 500 AS 1000 AS 1000 PLUS AS 1500 AS 2000

Außen (LxBxH): 1580x1050x700 mm 1740x1200x760 mm 1980x1420x760 mm 2120x1400x1070 mm 2120x1690x1070 mmAußen (LxBxH): 1580x1050x700 mm 1740x1200x760 mm 1980x1420x760 mm 2120x1400x1070 mm 2120x1690x1070 mm

Tragfähigkeit: 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kgTragfähigkeit: 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg

Innen (LxBxH): 1200x800x600 mm 1360x950x660 mm 1620x1150x660 mm 1730x1140x1000 mm 1730x1430x1000 mm Innen (LxBxH): 1200x800x600 mm 1360x950x660 mm 1620x1150x660 mm 1730x1140x1000 mm 1730x1430x1000 mm 

3 3 3 3 3Volumen: 0,5 m  0,75 m  1,0 m  1,6 m 2,0 m

Eigengewicht: 54 kg 63 kg 74 kg 104 kg 115 kg

Abmessungen

Typ AS 500 AS 1000 AS 1000 PLUS AS 1500 AS 2000

Außen (LxBxH): 1580x1050x700 mm 1740x1200x760 mm 1980x1420x760 mm 2120x1400x1070 mm 2120x1690x1070 mm

Tragfähigkeit: 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg

Innen (LxBxH): 1200x800x600 mm 1360x950x660 mm 1620x1150x660 mm 1730x1140x1000 mm 1730x1430x1000 mm 

KRANMEISTERKRANMEISTER

Gewerbegebiet Echternhagen 15 • 32689 Kalletal
Tel. 05264 6582855 • Fax: 05264 6582853

E-Mail: info@kranmeister.de

GmbH

Formstabil durch gekantete und vollverschweißte Bauteile 
für lange Lebensdauer


