
Personenkörbe aus Aluminium

Sicherer Arbeitsplatz in luftiger HöheSicherer Arbeitsplatz in luftiger HöheSicherer Arbeitsplatz in luftiger Höhe

www.kranmeister.de

Personenkörbe für eine oder für zwei Personen 

• Schutzdach für platzsparenden Transport einschiebbar

• Zugelassen nach der BG-Regel DGUV 101-005 für hochziehbare  
 Personenaufnahmemittel

• Leichte und stabile Aluminium-Konstruktion
• Anschlag am Kranhaken

• Entspricht den neuesten Sicherheitsbestimmungen 
• DEKRA Bauart geprüft

• Pulverbeschichtete, gelochte Seitenbleche für geringe Windanfälligkeit

KRANMEISTER

BAUART GEPRÜFT

INDUSTRIAL



www.kranmeister.de

Vielfältige Einsatzbereiche: Reparaturen, Reinigung, Fassaden-
oder Baumarbeiten

Gewerbegebiet Echternhagen 15 • 32689 Kalletal
Tel. 05264 6582855 • Fax: 05264 6582853

E-Mail: info@kranmeister.de

KRANMEISTER

Typ PK 1 PK 2Typ PK 1 PK 2

Transporthöhe mit Transporthöhe mit 

Außenmaße (B/T/H):  1470x930x2350 mm 1800x1000x2350 mmAußenmaße (B/T/H):  1470x930x2350 mm 1800x1000x2350 mm

Innenmaße (B/T/H):  1000x620x2000 mm 1320x700x2000 mmInnenmaße (B/T/H):  1000x620x2000 mm 1320x700x2000 mm

Nutzlast :  200 kg  250 kgNutzlast :  200 kg  250 kg

Zugelassen für :  1 Person  2 PersonenZugelassen für :  1 Person  2 Personen

Eigengewicht :  70 kg  80 kgEigengewicht :  70 kg  80 kg

eingeschob. Dach:  1440 mm  1440 mmeingeschob. Dach:  1440 mm  1440 mm

Typ PK 1 PK 2

Transporthöhe mit 

Außenmaße (B/T/H):  1470x930x2350 mm 1800x1000x2350 mm

Innenmaße (B/T/H):  1000x620x2000 mm 1320x700x2000 mm

Nutzlast :  200 kg  250 kg

Zugelassen für :  1 Person  2 Personen

Eigengewicht :  70 kg  80 kg

eingeschob. Dach:  1440 mm  1440 mm

Ausziehbare Stützräder für Fassaden-Ausziehbare Stützräder für Fassaden-
arbeiten. Optimale Gewichtsverteilung arbeiten. Optimale Gewichtsverteilung 

durch 2-strängiges Anschlagseildurch 2-strängiges Anschlagseil

Ausziehbare Stützräder für Fassaden-
arbeiten. Optimale Gewichtsverteilung 

durch 2-strängiges Anschlagseil

Formstabiles Schutzdach. ZugelasseneFormstabiles Schutzdach. Zugelassene
Anschlagpunkte für persönliche Anschlagpunkte für persönliche 

Schutzausrüstung (PSA)Schutzausrüstung (PSA)

Formstabiles Schutzdach. Zugelassene
Anschlagpunkte für persönliche 

Schutzausrüstung (PSA)

Blockierbare, pannensichereBlockierbare, pannensichere
Räder, bei Bedarf schnell abnehmbar.Räder, bei Bedarf schnell abnehmbar.
Stabiler Korbboden mit TragegriffenStabiler Korbboden mit Tragegriffen

Blockierbare, pannensichere
Räder, bei Bedarf schnell abnehmbar.
Stabiler Korbboden mit Tragegriffen

Leicht einschiebbares SchutzdachLeicht einschiebbares Schutzdach
für platzsparenden Transport.für platzsparenden Transport.

Pulverbeschichtete, gelochte Seiten-Pulverbeschichtete, gelochte Seiten-
bleche für geringe Windanfälligkeitbleche für geringe Windanfälligkeit

Leicht einschiebbares Schutzdach
für platzsparenden Transport.

Pulverbeschichtete, gelochte Seiten-
bleche für geringe Windanfälligkeit

Bauart geprüft

GmbH

Vielfältige Einsatzbereiche: Reparaturen, Reinigung, 
Fassaden- oder Baumarbeiten


